Генератор перечней 1.05
Выражаю искреннюю благодарность всем пользователям, приславшим свои замечания и предложения.

1 Назначение программы
Программа Генератор перечней 1.05 предназначена для получения из sch-файла оформленного по ЕСКД перечня элементов и вывода элементов, устанавливаемых при электромонтаже, в раздел «Прочие изделия» спецификации (далее — КД).
2 Условия выполнения программы
Для работы с sch-файлами на компьютере должен быть установлен P-CAD 2001/2002 Schematic.
Для вывода КД на компьютере должен быть установлен MS Excel 2000/2002/2003.

Позиционные обозначения элементам схемы должны быть присвоены по ГОСТ 2.710-81.

П р и м е ч а н и е — При работе с sch-файлами, конвертированными из P-CAD 4.5, положительного результата можно и не получить.

3 Работа программы
3.1 Подготовка к работе
Перед началом работы необходимо распаковать файл sch2xls.zip, открыть требуемый sch-файл и после этого запустить файл sch2xls.exe из распакованной папки.
П р и м е ч а н и е — Для запуска программы из P-CAD Schematic в меню Utils выберите команду Customize… В отобразившемся диалоговом окне Utils Customize нажмите на кнопку Add. В поле Menu Text введите «ГП», в поле Command укажите путь к файлу sch2xls.exe. По закрытию диалогового окна кнопкой OK в P-CAD Schematic отобразится панель управления Custom Toolbar с кнопкой ГП для запуска программы.
ВНИМАНИЕ! Поставляемый с программой файл BAZA.mdb не содержит записей. Не перезаписывайте свой файл BAZA.mdb из предыдущих версий при необходимости его дальнейшего использования.
3.2 Описание работы
После открытия sch-файла и запуска файла sch2xls.exe на экране отобразится диалоговое окно Генератор перечней 1.05 с двумя таблицами как показано на рисунке 1.
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Рисунок 1
Верхняя таблица содержит сведения о компоненте схемы. Введенные в нее данные, сразу заносятся в атрибуты компонента. 
При нажатии на кнопку Выделен в верхней таблице отобразится информация о выделенном в схеме компоненте.
Переключатель Постоянные данные/Переменные данные в данной версии не функционирует.
Нижняя таблица позволяет просматривать сведения о компонентах в виде заготовки перечня элементов. Выбор компонента для редактирования осуществляется щелчком левой клавиши мыши по его записи в этой таблице.
При работе с базой данных в диалоговом окне Генератор перечней 1.05 отображается кнопка Осн. надпись. Нажатие на кнопку Осн. надпись открывает/закрывает основную надпись. Основная надпись заполняется по ЕСКД. При этом:

- в обозначении код вида документа «ПЭ3» («ПЭ4») должен быть отделен пробелом от остальной части обозначения;

- двойной щелчок левой клавишей мыши по графе «Перв. примен.» вставляет в нее часть обозначения до первого пробела;
- двойной щелчок левой клавишей мыши по графе для указания даты вставляет в нее системную дату (текущую дату на компьютере);
- щелчок правой клавишей мыши по надписи «Лит.» позволяет выбрать некоторые литеры;
- двойной щелчок левой клавишей мыши по надписи «Лит.» позволяет присвоить текущую литеру всем документам с текущим индексом изделия.
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Рисунок 2

3.3 Вывод КД
3.3.1 При нажатии на кнопку Перечень элементов или Спецификация программа выводит КД в новый файл Excel как показано на рисунке 2.
3.3.2 П е р е ч е н ь   э л е м е н т о в
Элементы в перечень элементов  записываются  группами.

Каждая группа имеет заголовок, в который включаются названия, типы и документы элементов группы.
Если запись название-тип-документ необходимо разместить на нескольких строках, то в местах перехода на следующую строку в тексте названия и/или документа ставится знак «_».
В перечне элементов тип компонента с пустым полем Номинал в заголовке группы элементов не отображается.
3.3.3 С п е ц и ф и к а ц и я

Спецификация выводится не оформленной.
4 Правила заполнения полей (атрибутов)
Для формирования записи элемента в КД используются встроенные атрибуты  компонентов Ref Des, Type и Value и добавляемые программой Title, SType, Addit, Docum и Note.
Запись элемента, в общем случае, схематически можно отобразить, как показано на рисунке 3.
	Поз.

обозна-

чение
	Наименование
	Кол.
	Примечание

	БПО
	Название     Тип    Подтип   Номинал  Доб. инф.  Документ
	
	Примечание

	Ref Des
	    Title          Type       SType       Value        Addit         Docum
	
	Note

	
	
	
	


Рисунок 3

4.1 Название

В поле Название записывается название элемента. Например, «Конденсатор», «Микросхема», «Резистор», «Диод», «Соединитель» и т. д.
ВНИМАНИЕ! Для компонента схемы, включаемого в КД, поле Название должно быть заполнено. Если требуется не включать компонент в КД, его поле Название необходимо оставить пустым.

Если название в перечне элементов необходимо разместить на нескольких строках, то в местах перехода на следующую строку в тексте названия ставится знак «_» (см. 3.3.2).

Щелчок правой клавишей мыши по надписи «Название» позволяет выбрать некоторые названия элементов.
Двойной щелчок левой клавишей мыши по надписи «Название» позволяет присвоить текущее название группе элементов с текущим типом.

4.2 Тип

В поле Тип отображается значение типа (типоразмера, вида, марки) элемента. Например, для конденсатора – «К73-17», для резистора – «С2-23», «CR0805» или «R0805», для микросхемы – «LM339» и т. д.
 Часть значения атрибута Type, не предназначенная для отображения в КД должна отделяться нижней чертой «_». Нижняя черта и запись после нее отсекаются при выводе КД.

При вставке библиотечного компонента в схему атрибуту Type автоматически присваивается его библиотечное название (Component Name), которое в схеме не может быть изменено. Поэтому для получения требуемых записей в КД  уже библиотечным компонентам должны быть присвоены соответствующие Component Name.
4.3 Подтип

В поле Подтип вносится, при наличии, запись подтипа (разновидности) элемента. Например, для конденсатора – «-X7R-» или «-X5R-50 В-», для микросхемы, диода и т. п. – символ, характеризующий разновидность элемента в пределах типа. 
Двойной щелчок левой клавишей мыши по надписи «Подтип» позволяет присвоить текущий подтип группе элементов с текущим типом.

4.4 Номинал

В поле Номинал вносятся, при наличии, номинальные значения основного параметра (номинал) элемента и их предельные отклонения. Например:
- для конденсатора – «1u 5%»;
- для резистора – «100 1%», «2,7k 5%», «100M»;
- для дросселя – «300m» и т. д.
Единицы измерения записываются после номинала без пробела или через пробел:
а) для емкости:

   - ничего или p или pF– пикофарады (пФ);
   - n или nF – нанофарады (нФ);
   - u или uF – микрофарады (мкФ);
б) для сопротивления:
   - ничего или, только через пробел, Om – омы (Ом);
   - k или kOm – килоомы (кОм);
   - M или MOm – мегаомы (МОм).

в) для индуктивности:
   - ничего или u или uH – микрогенри (мкГн);
   - m или mH – милигенри (мГн);
   - H –  генри (Гн);
г) для частоты:
   - Hz – герцы (Гц);
   - kHz – килогерцы (кГц);
   - MHz – мегагерцы (МГц);
   - GHz – гигагерцы (ГГц).
Предельные отклонения в процентном выражении записываются после единиц измерения через пробел
- симметричные – без знака «±» с указанием числового значения и знака «%», 
- несимметричные – без пробелов с указанием знаков «+», «-», «/», «(», «)», числовых значений  и знака «%».
Предельные отклонения, выраженные в единицах измерения номинала, записываются через пробел с указанием единиц измерения по правилам описанным выше

- симметричные – со знаком «±», 

- несимметричные – по правилам описанным выше.
Щелчок правой клавишей мыши по надписи «Номинал» позволяет выбрать некоторые предельные отклонения в процентном выражении для C, L и R.

4.5 Доб. инф.

В поле Доб. инф. вносится добавочная информация, как правило, располагаемая после номинала с допуском. Например, коэффициент шума и т. п.
При выборе элемента из каталога в поле Доб. инф. может быть записан и каталожный номер, если он есть в каталоге и его необходимо указать в КД.
4.6 Документ

В поле Документ вносится обозначение документа, по которому применен элемент или сокращенное (условное) название каталога, из которого элемент выбран или название фирмы-изготовителя или иная соответствующая информация.
Двойной щелчок левой клавишей мыши по надписи «Документ» позволяет записать текущий документ для группы компонентов с текущим типом.
4.7 Примечание

Данные для графы «Примечание» перечня элементов вносятся непосредственно в нижнюю таблицу.
Если примечание необходимо разместить на нескольких строках, то в местах перехода на следующую строку в тексте примечания ставится знак «_».

---
Данная версия программы является не окончательной, но и она позволяет использовать результаты ее работы для серьезного оформления единичных КД. При этом существенно экономятся время и силы на выполнение таких трудоемких механических работ, как разработка перечня элементов и спецификации.
Все замечания и советы, в том числе и по данному описанию, будут прочитаны и обдуманы.
С уважением, автор программы Брагин Игорь.
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vostok27@yandex.ru
