ПРАВИЛА

оформления спецификаций с помощью панели управления SPDS_V1.01
1 Общие положения
1.1 Все спецификации создаются в среде  MS Exсel 2000/2002.
1.2 Все спецификации одного проекта рекомендуется разрабатывать и хранить в одном файле MS Excel по принципу «Один проект  – один файл».

1.3 Файлу присваивается имя, состоящее из индекса (шифра, кода, номера договора или иного условного наименования) проекта, например, ФР-02.xls, Дог. 23-03.xls.
1.4 На одном листе файла размещается одна спецификация. 
1.5 Один из листов создается автоматически и отводится под список всех спецификаций проекта. Одна запись в этом списке содержит все данные основной надписи одной спецификации.
2 Начало работы
2.1 Перед началом работы файл SPDS_V1.01.zip следует распаковать в отдельную папку, например, с именем SPDS. Если организация использует сервер, то файл необходимо распаковать в одну из папок сервера. Ярлык файла SPDS_V1.01.xla следует поместить на локальном компьютере в папку автозапуска MS Excel («XLStart»).
Примечание. На некоторых машинах с Win98 и Excel 2002 ярлыки из папки «XLStart» не открывают файлы по ссылке. Для преодоления этого недуга можно открывать файл обычным способом (двойным кликом).

2.2 После запуска MS Excel появится панель управления SPDS_V1.01 с выпадающим меню Документ.
3 Заполнение спецификации
3.1 Новая спецификация создается командой Документ.Новый… Если файл-проект не создан, программа предложит создать (сохранить) его. После чего откроется диалоговое окно Основная надпись.
3.2 Все изменения в основной надписи рекомендуется производить используя диалоговое окно Основная надпись, вызываемое командой Документ.Осн. надпись…
Примечание. Допускается изменять содержание основной надписи вручную, редактируя лист «список».
3.3 С помощью диалогового окна Основная надпись содержание основной надписи можно изменять как в состоянии «Откат», так и в состоянии «Оформ».

3.4 Двойной щелчок левой клавишей мыши на любой графе для ввода даты вставляет в это графу системную дату. Повторный двойной щелчок очищает графу.
3.5 Если спецификация находится в откате, то в выпадающем меню Документ становятся доступными команды Оборудование…, Кабели… и Материалы…, позволяющие конструктору автоматически «накидывать» записи в соответствующие разделы. Выбор одной из этих команд открывает соответствующее диалоговое окно. В настоящее время диалоговые окна Оборудование, Кабели и Материалы находятся в разработке, и заполнять спецификацию необходимо вручную.
3.6 Содержание записей, введенных с помощью любого из диалоговых окон, всегда может быть отредактировано вручную после закрытия диалоговых окон.

3.7 Не разрешается изменять высоту строк и менять содержание текста в шапках форм, генерируемых программой. 
3.8 Редактирование и форматирование текста спецификации может производиться как в состоянии «Откат», так и в состоянии «Оформ». Копирование, вставка, удаление и перенос строк, ячеек, листов  и т. д. производится, как правило, в состоянии «Откат» средствами MS Excel.

4 Печать
4.1 Для удобства подготовки документа к печати в выпадающем меню Документ присутствуют команды Оформ А4 и Оформ А3. При этом необходимо учитывать, что 
- если принтер не поддерживает формат А3, то настройки печати при выборе любой из команд будут соответствовать формату А4;

- реально документ оформлен в формате А3.
4.2 Редактирование настроек для печати производится средствами MS Excel.

5 Заключение
Автор не является специалистом в области оформления документации для строительства. Данный вариант оформления документа разработан по заданию одной строительной организации с учетом специфики ее работы. 
Желаю успехов, автор программы SPDS Брагин Игорь. E-mail: vostok27@yandex.ru
